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IX. REZUMAT 

Beneficiar: COMUNA LUPENI, CIF: 4368049, Localitatea Lupeni, Strada 
Principală, nr. 566, Județul Harghita  

Obiectiv de investiție: ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 
LOCALITĂȚILE PĂLTINIȘ ȘI SATU MIC, COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA”, situat 
în comuna Lupeni, satele Păltiniș și Satu Mic, județul Harghita 
 

Amplasamentul obiectivului studiat este situat în comuna Lupeni, satele Păltiniș 
și Satu Mic, județul Harghita. 

Terenurile pe care urmează să fie executate lucrările se află în proprietatea 
publică a comunei Lupeni. 

Proiectul a fost configurat astfel încât amplasarea rețelelor să se facă exclusiv pe 
domeniul public, evitându-se terenurile private ale locuitorilor pentru a asigura accesul 
neîngrădit la mentenanță. 

Terenurile folosite temporar pentru platforme de lucru sau drumuri tehnologice 
au același regim de proprietate publică. 

Toate suprafețele afectate de proiect sunt situate în intravilanul localităților 
Păltiniș și Satu Mic. 

Regimul juridic este stabilit conform Planului Urbanistic General (PUG) aprobat 
prin HCL Lupeni nr. 28/2020, fiind identificate unitățile teritoriale de referință (U.T.R.) 
specifice pentru zonele centrale și nord/estice ale satelor. 

Anumite imobile (identificate prin numerele cadastrale 58154, 58176, 58144 și 
58153) se află în zona de protecție a monumentelor istorice (ansamblurile bisericilor 
reformate). 

Folosința actuală: Terenurile au categoria de folosință de drumuri (căi de 
comunicație rutieră). 

Destinația stabilită: Conform PUG, destinația terenului este de zonă pentru căi de 
comunicație rutiere. 

 
Situația existentă 
În prezent, există un sistem centralizat de canalizare și epurare a apelor uzate care 

deservește doar localitățile Lupeni, Morăreni, Bisericani și Bulgăreni. Acest sistem este 
operat de către S.C. GOSCOM LUPENI S.R.L.. 

Pentru localitățile menționate mai sus, epurarea se realizează într-o stație de 
epurare existentă, amplasată pe malul stâng al pârâului Feernic. 

Stația actuală este de tip mecano-biologic și a fost dimensionată pentru un debit 
zilnic maxim (Q zi max) de 487,0 m³/zi (5,6 l/s), având o capacitate corespunzătoare 
pentru 4090 L.E. (locuitori echivalenți). 

Planul accelerat de conformare cu directivele europene privind apele uzate nu 
identifică aglomerarea Lupeni. 

Localitățile Păltiniș și Satu Mic în această secțiune, titlul proiectului și contextul 
investiției indică faptul că acestea urmează să fie dotate cu rețele de canalizare prin noua 
investiție, nefiind incluse în sistemul centralizat descris la situația actuală. 
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Localitățile Păltiniș și Satu Mic nu dispun în prezent de un sistem centralizat de 
colectare și tratare a apelor uzate menajere. În schimb, alte localități ale comunei (Lupeni, 
Morăreni, Bisericani și Bulgăreni) beneficiază deja de astfel de sisteme. 

Locuitorii utilizează fose septice individuale și drenuri absorbante, a căror folosire 
îndelungată a dus la poluarea pânzei de apă freatică și a subsolului. 

Străzile sunt în mare parte pietruite cu materiale heterogene (balast, nisip, piatră 
spartă) și prezintă degradări precum gropi, denivelări și văluiri, care se accentuează din 
cauza intemperiilor. De asemenea, șanțurile pentru evacuarea apelor meteorice lipsesc 
sau sunt colmatate. 

În zona proiectului există rețele aeriene de energie electrică (pe stâlpi de beton) 
și linii de telecomunicații, dar nu au fost identificate rețele de gaz sau termice. 

Populația deservită: Conform recensământului din 2021, în Păltiniș locuiesc 448 
de persoane, iar în Satu Mic 89 de persoane. 

 
Situația propusă 
Obiectivul principal: Înființarea unei rețele de canalizare menajere pe o lungime 

totală de 2.933,00 ml. 
Se propune racordarea locuințelor particulare la sistemul de canalizare menajeră 

din localitățile Păltiniș și Satu Mic, prin executarea căminelor de primire a apelor uzate 
menajere, amplasate la limita de proprietate a fiecărei locuințe, care vor realiza legătura 
cu sistemul principal de canalizare, amplasat, de regulă, în axul străzii. 

 
Lucrările proiectate pentru înființarea rețelei de canalizare menajeră în 

localitățile Păltiniș și Satu Mic includ următoarele componente principale și auxiliare: 
 Rețeaua de canalizare și racorduri 

Se va executa o rețea de canalizare principală cu o lungime totală de 2.933,00 ml. 
Conductele vor fi realizate din tuburi circulare de PVC SN8. 
Pe traseul rețelei vor fi amplasate 139 de cămine de vizitare. Acestea vor fi dotate 

cu capace din materiale compozite (clasa minim C250/B125), care sunt ușor de manevrat 
și nu prezintă interes pentru recuperarea ca fier vechi. 

Sunt prevăzute 139 de racorduri. Acestea includ: 
 132 de racorduri pentru gospodării în localitatea Păltiniș. 
 1 racord pentru Casa de Cultură din Păltiniș. 
 7 racorduri pentru gospodării în localitatea Satu Mic. 

Canale de racord se vor executa din tuburi cu diametrul nominal DN ≥ 150 mm. 
 

 Stațiile de epurare (SE) 
Se vor instala 9 stații de epurare inteligente, de tip mecano-biologic, având la bază 

tehnologia filtrelor biologice percolatoare (cu picurare) de înălțime redusă. 
 Fiecare stație este compusă din: 
 Grătar fin sau coș de colectare deșeuri (interspații de 3 mm). 
 Decantor primar (pentru fermentare și hidroliză). 
 Treaptă de epurare biologică (pentru nitrificare și denitrificare). 
 Sistem by-pass al filtrului biologic. 
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 Cămin pentru prelevarea probelor, dotat cu clapetă de sens. 
Stațiile au amprentă de carbon zero și pot funcționa discontinuu, reactivându-se 

automat la aportul de apă uzată. 
Stația de epurare este compusă dintr-un filtru biologic alimentat la partea 

superioară, montat într-un recipient din polietilenă. Apa uzată, în drumul descendent, 
udă materialul impregnat cu enzime, iar prin spațiile libere circulă aerul, în mod natural, 
prin convecție. 

Unitatea este prevăzută cu două straturi succesive de filtrare, în care au loc 
următoarele etape: 

Fermentarea și hidroliza (primul strat) – în această etapă are loc absorbția 
substanțelor pe suprafața mediului filtrant. Enzimele se activează în prezența apelor 
menajere, reduc substanțele organice pe bază de carbon (CBO5), diminuează materiile în 
suspensie și contribuie la fermentarea produșilor de hidroliză. 

În acest compartiment se dezvoltă bacterii de tip saprofit (nivelul I al lanțului 
trofic), care aderă la mediul plutitor și reduc materia organică în proporție de 
aproximativ 40%. În această etapă, bacteriile elimină de 20–30 de ori mai multe enzime 
decât consumă, motiv pentru care zona este denumită „incubator de enzime” 
(fermentator). Ca urmare a eliberării unei cantități mari de enzime în apă, procesele 
biochimice de eliminare a substanțelor organice se desfășoară intens (accelerat). 

 
Nitrificare și denitrificare (al doilea strat) – în această etapă se realizează oxidarea 

intracelulară a produșilor de hidroliză. Prin deplasarea aerului în contracurent se 
produce nitrificarea heterotrofă, care conduce la descompunerea amoniacului sau a 
ionilor de amoniu în azotiți, respectiv în azotați. 

În masa enzimatică există bacterii heterotrofe care realizează nitrificarea, proces 
desfășurat în prezența oxigenului, precum și bacterii autotrofe specializate care 
realizează denitrificarea, obținând oxigenul necesar metabolismului din compușii 
organici și cei pe bază de azot. 

Bacteriile autotrofe pot coexista în același mediu cu bacteriile heterotrofe. Prin 
nitrificare se înțelege oxidarea azotului amoniacal (NH₄-N) în nitrit (NO₂), respectiv 
transformarea nitritului în nitrat (NO₃). Reacția globală este: NH₄⁺ + 2O₂ → NO₃⁻ + 2H⁺ + 
H₂O + energie 

Procesul este caracterizat printr-un consum ridicat de oxigen (1 g NH₄-N necesită 
aproximativ 4,6 g O₂). Aportul de oxigen este necesar pentru desfășurarea proceselor de 
mineralizare trofică și oxidare intracelulară a produșilor de hidroliză. 

Reducerea substanțelor organice se realizează în proporție de până la 80%. 
Procesele în mediu aerob conduc la oxidarea completă a substanțelor organice până la 
formarea CO₂ și H₂O, cu eliberare de energie. Tehnologia propusă permite eliminarea 
succesivă a substanțelor organice în diferite stadii ale lanțului trofic, transformându-le în 
substanțe anorganice. 

Mediul suport prezintă o aderență ridicată pentru culturile bacteriene, iar 
substanța organică introdusă în sistem este consumată de microorganismele detrivore 
din ultima treaptă de epurare. 
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Tratarea nămolului – tehnologia de epurare prin picurare se bazează pe 
mineralizarea completă a materiei organice. Datorită relațiilor trofice dezvoltate ale 
microorganismelor fixate pe materialul suport, rezultă cantități foarte reduse de nămol 
în exces. Nămolul colectat la radierul bazinului este în cantități mici și nu necesită măsuri 
speciale de eliminare. 

 Funcționarea stației de epurare nu necesită nămol activ; 
 Stația de epurare suportă funcționare discontinuă; reactivarea se realizează automat 

în momentul apariției aportului de ape uzate menajere, iar atingerea parametrilor 
funcționali finali (conform NTPA 001) se realizează în maximum 24 de ore de la 
repornire, cu condiția ca apa uzată menajeră să respecte parametrii stabiliți de NTPA 
002. 

 
 Sisteme de monitorizare și alimentare 

Se va monta un canal de măsură tip Parshall dotat cu un sistem de monitorizare a 
debitelor evacuate. 

Pentru asigurarea funcționării continue a sistemului de măsură, se va instala un 
sistem fotovoltaic off-grid de 200W cu baterii și invertor de 300W. 

 
 Lucrări auxiliare și de refacere 

Amenajarea debușeelor: Se vor executa blocaje de anrocamente (așezate cu 
excavatorul) în cele 9 puncte de descărcare a apelor epurate în cursurile de apă. 

Refacerea infrastructurii: Proiectul include desfacerea și refacerea trotuarelor, a 
rigolelor betonate și a macadamului drumurilor comunale afectate de săpături. 

 
Bilanțul proiectului cuprinde principalii indicatori tehnici, demografici și 

economici, după cum urmează: 
 Indicatori tehnici și capacități 

 Lungime totală rețea de canalizare: 2.933,00 ml. 
 Număr total de racorduri: 139 bucăți, distribuite astfel: 
 132 racorduri pentru gospodării în Păltiniș. 
 1 racord pentru Casa de Cultură din Păltiniș (400 persoane). 
 7 racorduri pentru gospodării în Satu Mic. 

Stații de epurare (SE): 9 unități inteligente de tip mecano-biologic (filtre biologice 
percolatoare). 

Capacitate totală deservită: 826 LE (Locuitori Echivalenți), repartizați pe zone de 
epurare (SE 1.1 – SE 1.9). 

 
 Debite de calcul (totale) 

Conform breviarelor de calcul, debitele de apă uzată pentru întreaga investiție 
sunt: 

 Debit zilnic mediu (Q uz.med.zi): 38,04 m³/zi. 
 Debit zilnic maxim (Q uz.max.zi): 49,51 m³/zi. 
 Debit orar maxim (Q uz.max.or ): 6,18 m³/h. 
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Dimensionarea stațiilor de epurare 
Proiectul prevede 9 stații de epurare (SE), dimensionate în funcție de numărul de 

locuitori echivalenți (L.E.) și debitul zilnic maxim pentru fiecare zonă deservită: 
Stația de 
epurare 

L.E. (Locuitori 
Echivalenți) 

(m³/zi) Amplasament 

SE 1.1 59 8,4 Păltiniș 
SE 1.2 11 1,23 Păltiniș 
SE 1.3 72 8,06 Păltiniș 
SE 1.4 70 7,84 Păltiniș (mal stâng curs necadastrat) 
SE 1.5 77 8,62 Păltiniș 
SE 1.6 53 5,94 Păltiniș 
SE 1.7 43 4,82 Păltiniș 
SE 1.8 15 1,68 Păltiniș 
SE 1.9 26 2,91 Satu Mic 
Fiecare unitate este o stație de epurare compactă, compusă dintr-un filtru biologic 

(recipient din polietilenă) unde au loc procesele de fermentare, hidroliză, nitrificare și 
denitrificare. 

Evacuarea apelor uzate epurate (conform Aviz de gospodărire a apelor nr. 175 
din 07.07.2025) în cadrul proiectului se realizează gravitațional din cele 9 stații de 
epurare (SE), emisarul principal fiind pârâul Gâda (cod cadastral IV -1.096.19.01.00.00) 
și diverse cursuri de apă necadastrate. 

Punctele de descărcare specifice, identificate prin coordonate STEREO 70, sunt 
următoarele: 

 SE1: Descărcare în pârâul Gada la coordonatele X: 543274,72; Y: 515309,43. 
 SE2: Descărcare într-un curs necadastrat la coordonatele X: 543355,57; Y: 

515366,85. 
 SE3: Descărcare în pârâul Gada la coordonatele X: 543436,46; Y: 515432,20. 
 SE4: Descărcare într-un curs necadastrat la coordonatele X: 543813,44; Y: 

515138,69. 
 SE5: Descărcare în pârâul Gada la coordonatele X: 543932,02; Y: 515458,64. 
 SE6: Descărcare într-un curs necadastrat la coordonatele X: 543932,02; Y: 

515458,64. 
 SE7: Descărcare în pârâul Gada la coordonatele X: 543069,84; Y: 515283,24. 
 SE8: Descărcare în pârâul Gada la coordonatele X: 542904,87; Y: 515191,82. 
 SE9: Descărcare în pârâul Gada la coordonatele X: 541379,57; Y: 515320,4. 

 
Condiții și restricții de evacuare: 
Înainte de evacuare, apa epurată trebuie să respecte indicatorii de calitate stabiliți 

conform normativelor NTPA 011 și NTPA 001 (de exemplu: pH 6,5-8,5, Suspensii totale 
max. 60 mg/l, CBO5 max. 25 mg/l). 
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Este strict interzisă evacuarea apelor pluviale sau a dejecțiilor animaliere în 
rețeaua de canalizare menajeră; apele pluviale vor fi colectate separat și descărcate în 
emisarii din zonă. 

Fiecare stație este echipată cu un sistem de măsură a debitelor (canal Parshall și 
debimetru electromagnetic) pentru a monitoriza efluentul evacuat. 
 

 Gradul de acoperire și deservire 
Proiectul vizează principalele zone dezvoltate, având următoarele procente de 

racordare la gospodăriile existente: 
Păltiniș: Aproximativ 63,00% (132 de gospodării racordate dintr-un total de 212). 
Satu Mic: Aproximativ 18,00% (7 gospodării racordate dintr-un total de 39). 
Populație deservită direct: 400 locuitori în Păltiniș și 26 în Satu Mic (la care se 

adaugă capacitatea pentru Casa de Cultură). 
 
Căi de acces noi sau modificarea celor existente 
În vederea realizării lucrărilor proiectate, pe perioada execuției se vor utiliza căile 

de acces existente. Lucrările proiectate sunt amplasate în imediata vecinătate a 
drumurilor comunale existente. 
 
 Organizarea de șantier 

Organizarea de șantier va fi amplasată pe domeniul public. Incinta organizării de 
șantier va include următoarele elemente: 

 Containere pentru personal, destinate biroului și cazării muncitorilor, cu 
dimensiunile: 6000 mm × 2400 mm × 2400 mm; 

 Panou PSI, dotat conform normativelor în vigoare; 
 WC ecologic, cu dimensiunile: 1500 mm × 1500 mm × 2400 mm. 

Se vor realiza platforme temporare din balast (aprox. 255 mp), se vor monta 
containere pentru vestiare, birouri și toalete ecologice. Toate zonele ocupate temporar 
vor fi readuse la starea inițială și reînverzite. 

 
Refacerea infrastructurii 
 După finalizarea lucrărilor, toate străzile, trotuarele și zonele verzi afectate vor fi 

aduse la starea inițială. 

Vecinătăți 
Conform planurilor de amplasament și documentației depuse, stațiile de epurare 

au următoarele vecinătăți: 
 Stația de epurare SE.1.1 este amplasată în zona centrală a localității Păltiniș, la 

intersecția cu DC 35. Distanța minimă până la cea mai apropiată clădire (locuință) 
este de 6,6 m. 

 Stația de epurare SE.1.2 este amplasată pe DC 35, în zona centrală a localității 
Păltiniș. Distanța minimă până la cea mai apropiată clădire este de 16,5 m. 

 Stația de epurare SE.1.3 este amplasata pe DC 35, în zona Rigola 31 din localitatea 
Păltiniș. Distanta minima pana la cea mai apropiata clădire este de 13,2 m. 



 
 

 
 

 
Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL. 
Reproducerea și/sau retransmiterea totală sau parțială se poate face doar cu respectarea dreptului de autor Pagina 96 

 

 Stația de epurare SE.1.4 este amplasata într-o zona periferica a localității Păltiniș, cu 
distanta minima pana la cea mai apropiata clădire de 41,5 m. 

 Stația de epurare SE.1.5 este amplasată în zona nordică a localității Păltiniș, pe 
Drumul Comunal, cu distanța minimă până la cea mai apropiată clădire de 35,7 m. 

 Stația de epurare SE.1.6 este amplasată în zona centrală a localității Păltiniș, la 
intersecția mai multor străzi. Distanța minimă până la cea mai apropiată clădire este 
de 14,9 m. 

 Stația de epurare SE.1.7 este amplasată pe DC 35, în zona localității Păltiniș. Distanța 
minimă până la cea mai apropiată clădire este de 8,7 m. 

 Stația de epurare SE.1.8 este amplasată pe DC 35, în zona sudică a localității Păltiniș. 
Distanța minimă până la cea mai apropiată clădire este de 16,6 m. 

 Stația de epurare SE.1.9 este amplasată în localitatea Satu Mic, într-o zonă cu teren 
deschis. Distanța minimă până la cea mai apropiată clădire este de 46,0 m. 

 
Majoritatea stațiilor de epurare (8 din 9) sunt localizate în Păltiniș. 
Distanța cea mai mare este de 46,0 m (Satu Mic), iar cea mai mică este de 6,6 m 

(Păltiniș). 
În vederea realizării lucrărilor proiectate, pe perioada execuției se vor utiliza căile 

de acces existente. Lucrările proiectate sunt amplasate în imediata vecinătate a 
drumurilor comunale existente. 

În condițiile respectării integrale a documentației prezentate și a recomandărilor 
din prezentul studiu, la capacitatea prevăzută în proiect, obiectivul poate funcționa pe 
amplasamentul propus.  

Considerăm că activitățile care se vor desfășura în cadrul obiectivului studiat nu 
vor afecta negativ confortul și starea de sănătate a populației din zonă, prin aplicarea 
măsurilor prevăzute.  

Evaluarea impactului a fost realizată printr-un studiu care a analizat potențialii 
factori de risc din mediu precum și recomandările care au ca scop minimalizarea efectelor 
negative. 

Impactul asupra factorilor de mediu determinanți ai sănătății 
Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății populației a analizat impactul 

proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influența starea de sănătate si 
confortul populației rezidente, măsurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative 
si accentuarea efectelor pozitive ale realizării și funcționării obiectivului precum și 
impactul asupra determinanților sănătății. 

Considerăm că activitățile care se vor desfășura în cadrul acestui obiectiv de 
investiție nu creează premisele afectării negative a confortului şi stării de sănătate a 
populației din zonă. 

În perioada de construire pot fi afectați factorii de mediu aer, sol, zgomot – dar va 
fi pe  termen scurt, si impactul poate fi minimizat prin aplicarea măsurilor prevăzute.  

În perioada de funcționare, pot apărea acute de zgomot datorită creșterii 
traficului, sau datorită altor activități specifice, însă acestea se vor manifesta momentan, 
pe perioade scurte de timp.  
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Obiectivul de investiție va avea un impact pozitiv asupra zonei și vecinătăților, 
prin oferirea de servicii comunității, însă pe perioada construcției se pot înregistra efecte 
negative temporare, specifice activităților de șantier, care vor fi gestionate prin măsuri 
adecvate de protecție a mediului și a populației. 

Având în vedere debitele reduse ale stațiilor de epurare propuse, precum și 
distanțele față de zonele locuite, se estimează că valorile imisiilor de compuși organici 
volatili (COV) nu vor depăși 0,31 μg/m³ în condiții de calm atmosferic și 0,11μg/mc în 
condiții atmosferice obisnuite, în zona locuințelor. Această concentrație este mult sub 
pragurile de expunere considerate periculoase pentru sănătatea populației, iar în 
condițiile atmosferice obișnuite ale zonei, impactul asupra calității aerului și asupra 
confortului olfactiv va fi nesemnificativ. 

Pentru COV nu avem stabilită o concentrație maximă admisă, dar se observa că 
aceste valori sunt mai mici decât CMA pentru aldehide (12 μg/mc), amoniac (100 μg/mc), 
hidrogen sulfurat (8 μg/mc) sau benzen (5 μg/mc). 

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin măsurători, efectuate de 
laboratoare specializate. 

Având în vedere că tehnologia propusă – (stații de epurare inteligente tip mecano-
biologic prevăzute cu filtre biologice percolatoare) generează cantități foarte reduse de 
nămol și că acesta nu necesită depozitare specială frecventă, se estimează că emisiile de 
amoniac și alte gaze cu miros neplăcut sunt minime. 

În condiții normale de funcționare, dispersia poluanților și a mirosurilor este 
favorizată de mișcarea aerului local, iar valorile estimate nu indică riscuri pentru 
sănătatea populației și nu depășesc standardele de calitate a aerului. 

Menținerea măsurilor tehnice de exploatare, împreună cu monitorizarea periodică 
a parametrilor de funcționare ai stațiilor, contribuie la limitarea disconfortului olfactiv și 
la protejarea mediului și a sănătății locuitorilor. 

Dată fiind natura activității și dimensiunea acesteia pe amplasament, o încadrare 
realistă a unor evenimente cauzatoare de poluări se situează în categoria „incidentelor 
sau accidentelor tehnologice”. În practică, în cazul unei stații de epurare, termenul se 
traduce prin eliberarea necontrolată în mediu a unor substanțe precum compuși organici 
volatili (COV), hidrogen sulfurat (H₂S) sau amoniac (NH₃) ca urmare a unor accidente 
locale, blocaje în conducte, sau nefuncționarea corespunzătoare a instalațiilor de tratare 
a gazelor și apei uzate. 

S-a evidențiat că impactul emisiilor de H₂S și COV asupra aerului este predominant 
local. Concentrațiile acestor emisii, conform măsurătorilor efectuate în apropierea 
zonelor analizate, scad odată cu creșterea distanței față de sursă, influențate de 
stratificarea aerului și viteza vântului. Având în vedere aceste constatări, se estimează că 
în zonă nu vor apărea probleme majore pentru populație sau mediu. 

În perioada de funcționare normală, activitățile desfășurate în cadrul stației de 
epurare nu generează poluări ale aerului care să afecteze sănătatea oamenilor sau să 
producă efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu. 
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Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operațiile de pe amplasament să se 
realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine deteriorarea calității 
aerului, dincolo de limitele amplasamentului. 

Conform Ordinului 119 din 2014, modificat și completat de Ord. MS nr. 1257/2023 
nivelul acustic echivalent continuu, măsurat în exteriorul locuinței, la 1,5 m înălțime de 
sol, nu ar trebui să depășească 50-55 dB(A), ziua, și 40-45dB (A), noaptea, motiv pentru 
care se vor lua măsuri în vederea menținerii nivelurilor de zgomot aferente activităților 
obiectivului, sub limita maximă admisă. 

Funcțiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului și apelor 
subterane, în condițiile respectării tehnologiilor de pe amplasament, conform 
reglementărilor tehnice în vigoare, respectiv a adoptării măsurilor tehnice și 
operaționale stabilite, pentru exploatarea funcțiunii propuse a se realiza pe 
amplasament. 

Prin funcționarea acestui proiect, cu respectarea măsurilor de diminuare a 
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se consideră că prognoza asupra 
calității vieții se menține în condițiile anterioare, iar prin activitatea sa, condițiile sociale 
ale comunității din localitate se vor îmbunătăți, atât prin forța de muncă solicitată, prin 
calitatea forței de muncă cât și a condițiilor de muncă. 

Prin respectarea măsurilor de diminuare a impactului pentru fiecare factor de 
mediu — precum întreținerea corespunzătoare a instalațiilor, monitorizarea permanentă 
a calității aerului și apelor uzate, gestionarea eficientă a nămolurilor și implementarea 
unui program de întreținere — se estimează că funcționarea obiectivului nu va modifica 
semnificativ calitatea vieții în zonă. 

În același timp, activitatea stației de epurare va contribui la îmbunătățirea 
condițiilor de mediu și de sănătate publică, prin asigurarea epurării corespunzătoare a 
apelor uzate, protejarea resurselor de apă și creșterea gradului de confort al comunității. 

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 privind 
Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, cu completările 
și modificările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea 
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu 
modificările aduse prin Legea nr. 11/2020. 

Activitatea celor 9 stații de epurare inteligente (tip mecano-biologic cu filtre 
biologice percolatoare), prevăzute pentru localitățile Păltiniș și Satu Mic, se va desfășura 
în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare 
aduse prin O.U.G. nr. 69/2013 și O.U.G. nr. 94/2016; Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, 
modificată prin H.G. nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a 
apelor uzate, asigurând atingerea indicatorilor de calitate stabiliți prin normativele NTPA 
011 și NTPA 001 înainte de evacuarea în emisarul local pârâul Gâda și în cursuri 
necadastrate; Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 265/2006 și actualizată ulterior; precum și Ordonanța de 
Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aplicabilă în procesul de colectare 
selectivă a reziduurilor grosiere și gestionarea cantităților mici de nămol mineralizat 
rezultate. Respectarea acestor reglementări, împreună cu utilizarea unei tehnologii cu 
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amprentă de carbon zero, va asigura funcționarea stațiilor în condiții de maximă siguranță 
pentru mediul înconjurător (prin protejarea pânzei freatice și a subsolului), garantând 
sănătatea populației și creșterea calității vieții în comuna Lupeni. 

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale 
zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investiției propuse, care afectează liniștea publică 
sau locatarii adiacenți obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a 
nocivităților, astfel încât sa se încadreze în normele din standardele în vigoare.   

Pe termen lung efectele negative sunt considerate nesemnificative, dar realizarea 
obiectivului va avea efecte cert pozitive prin îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
populație, asigurarea accesului la serviciile de bază, asigurarea condițiilor sanitare și 
igienice corespunzătoare pentru creșterea gradului de confort și de sănătate a 
locuitorilor, pentru o protecție mai bună a mediului și pentru creșterea atractivității 
localității pentru investitorii de capital. 

În condițiile respectării integrale a proiectului, obiectivul poate avea un impact 
pozitiv din punct de vedere socio-economic în zonă, iar eventualul impact negativ asupra 
sănătății populației poate fi evitat prin respectarea următoarelor condiții. 

Condiții și recomandări 
Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfășurată în amplasamentul 

analizat o poate avea asupra populației rezidente, sintetizăm, în continuare, câteva din 
măsurile esențiale pe care titularul de activitate le va avea în vedere. 

Pentru realizarea acestei investiții se vor obține avizele specificate în certificatul 
de urbanism și se vor respecta recomandările cuprinse în avizele / studiile de specialitate, 
prevederile legale și normativele în vigoare. 

Activitatea de pe amplasament trebuie să se desfășoare cu asigurarea și 
implementarea tuturor măsurilor de reducere a impactului asupra fiecărui factor de 
mediu, așa cum au fost propuse în prezentul studiu. 

Se propun diferite măsuri pentru minimizarea și/sau evitarea potențialelor 
impacturi asupra mediului. Măsurile generale de reducere includ conformarea cu 
reglementările naționale și europene și respectarea prevederilor planurilor și 
programelor locale, regionale și naționale, care au legătură cu acest proiect. 

Măsuri propuse pentru reducerea impactului asupra aerului 
Având în vedere debitele reduse ale stațiilor de epurare propuse, precum și 

distanțele față de zonele locuite, se estimează că valorile imisiilor de compuși organici 
volatili (COV) nu vor depăși 0,31 μg/m³ în condiții de calm atmosferic și 0,11μg/mc în 
condiții atmosferice obisnuite, în zona locuințelor. Această concentrație este mult sub 
pragurile de expunere considerate periculoase pentru sănătatea populației, iar în 
condițiile atmosferice obișnuite ale zonei, impactul asupra calității aerului și asupra 
confortului olfactiv va fi nesemnificativ. 

Pentru COV nu avem stabilită o concentrație maximă admisă, dar se observa că 
aceste valori sunt mai mici decât CMA pentru aldehide (12 μg/mc), amoniac (100 μg/mc), 
hidrogen sulfurat (8 μg/mc) sau benzen (5 μg/mc). 



 
 

 
 

 
Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL. 
Reproducerea și/sau retransmiterea totală sau parțială se poate face doar cu respectarea dreptului de autor Pagina 100 

 

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin măsurători, efectuate de 
laboratoare specializate. 

Având în vedere că tehnologia propusă – (stații de epurare inteligente tip mecano-
biologic prevăzute cu filtre biologice percolatoare) generează cantități foarte reduse de 
nămol și că acesta nu necesită depozitare specială frecventă, se estimează că emisiile de 
amoniac și alte gaze cu miros neplăcut sunt minime. 

În condiții normale de funcționare, dispersia poluanților și a mirosurilor este 
favorizată de mișcarea aerului local, iar valorile estimate nu indică riscuri pentru 
sănătatea populației și nu depășesc standardele de calitate a aerului. 

Menținerea măsurilor tehnice de exploatare, împreună cu monitorizarea periodică 
a parametrilor de funcționare ai stațiilor, contribuie la limitarea disconfortului olfactiv și 
la protejarea mediului și a sănătății locuitorilor. 

Valorile concentrațiilor substanțelor poluante în aerul ambiant trebuie să nu 
depășească valorile limită, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 104/2011 - 
privind calitatea aerului înconjurător) și STAS 12574/87- privind concentrațiile maxime 
admisibile ale substanțelor poluante din atmosferă “Aer din zonele protejate”. 

În perioada de construire 
 Transportul materialelor și pământului excavat 

 se va realiza cu autovehicule acoperite, pentru a preveni dispersia prafului și a 
pulberilor în atmosferă; 

 traseele de transport vor fi optimizate pentru a evita, pe cât posibil, zonele 
rezidențiale; 

 descărcarea materialelor se va face la înălțime minimă, pentru a reduce emisiile 
de particule. 

 Gestionarea platformelor temporare și a căilor de acces 
 platformele temporare din balast (aprox. 255 mp) și drumurile de acces vor fi 

stropite periodic în perioadele secetoase; 
 se va asigura curățarea zilnică a platformelor și a căilor de acces (îndepărtarea 

pământului și a nisipului); 
 după finalizarea lucrărilor, toate zonele ocupate temporar vor fi readuse la starea 

inițială și reînverzite (acolo unde este cazul). 
 Utilaje și echipamente 

 vor fi utilizate utilaje și autovehicule performante, conforme legislației privind 
emisiile de noxe; 

 se va efectua revizia tehnică periodică a echipamentelor utilizate; 
 lucrările se vor realiza etapizat, pentru limitarea duratei și impactului asupra 

mediului. 
 Gestionarea deșeurilor 

 materialele excavat, deșeurile rezultate din execuție și deșeurile menajere vor fi 
depozitate în spații special amenajate; 

 operatorul de salubritate va prelua periodic aceste deșeuri pentru valorificare sau 
eliminare conform legislației. 

 Stabilitatea infrastructurii subterane 



 
 

 
 

 
Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL. 
Reproducerea și/sau retransmiterea totală sau parțială se poate face doar cu respectarea dreptului de autor Pagina 101 

 

 traseele conductelor vor fi compactate corespunzător, manual peste primul strat 
deasupra conductelor și mecanizat în straturi de 20–30 cm; 

 conductele vor fi semnalizate cu bandă de avertizare și fir trasor pentru 
identificare imediată și intervenții de întreținere. 

Prin aplicarea acestor măsuri, impactul asupra mediului și asupra calității aerului 
va fi minim, iar zonele afectate temporar vor fi complet refăcute, protejând sănătatea 
populației și integritatea mediului înconjurător. 

 
În timpul funcționării 

 Menținerea etanșeității 
 verificarea periodică a capacelor și îmbinărilor stațiilor pentru a preveni 

scurgerile de gaze și mirosuri; 
 intervenția imediată pentru remedierea oricăror fisuri sau defecte care ar putea 

duce la degajări de gaze. 
 Controlul aerului intern 

 ventilația subterană controlată, cu sisteme de exhaustare și filtrare/neutralizare 
a mirosurilor; 

 aerisirea continuă sau mecanizată a spațiilor tehnice și a zonelor unde se poate 
acumula gaz; 

 Gestionarea nămolului și a deșeurilor 
 depozitarea temporară a nămolului stabilizat în containere etanșe, cu 

minimizarea timpului de stocare; 
 transportul nămolului cu mijloace etanșe pentru a preveni degajările odorante; 
 curățenia periodică a zonelor de acces și a platformelor pentru prevenirea 

mirosurilor fugitive. 
 Monitorizare și plan de disconfort olfactiv 

 în cazul sesizărilor din partea populației sau autorităților, se va elabora și se vor 
aplica imediat măsurile din Planul de gestionare a disconfortului olfactiv; 

 măsurătorile de miros se realizează la limita amplasamentului și pe direcția 
predominantă a vântului, folosind olfactometrie dinamică (SR EN 13725) sau 
metode echivalente; 

 ajustarea măsurilor operaționale pe baza rezultatelor monitorizării și a sesizărilor 
populației. 

 Siguranța personalului și a populației 
 accesul în interiorul stațiilor se face conform prevederilor tehnice și normelor de 

siguranță; 
 se asigură semnalizarea clară a poziției stațiilor și a acceselor subterane; 
 se evită contaminarea sau expunerea la gaze în interior prin respectarea 

procedurilor de operare și întreținere. 
Datorită etanșeității și sistemelor de aerare/exhaustare, impactul olfactiv asupra 

mediului înconjurător și a locuințelor va fi minim, iar disconfortul olfactiv va fi limitat la 
situații excepționale, precum avarii sau intervenții de întreținere. 
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În cazul apariției sesizărilor privind mirosuri neplăcute, se vor suplimenta 
temporar filtrele biologice percolatoare și, dacă va fi necesar, se va ajusta regimului de 
operare, pentru a menține calitatea epurării și confortul olfactiv în zonă. 

Măsuri propuse pentru minimizarea impactului asupra apei și solului 
În perioada de execuție a lucrărilor, se vor aplica măsuri stricte pentru protecția 

mediului și a infrastructurii existente.  
Proiectantul este responsabil de dimensionarea corectă a stațiilor și de atingerea 

parametrilor de calitate ai efluentului, în condiții de exploatare corespunzătoare. 
La punerea în funcțiune a investiției, stațiile vor fi echipate cu aparatură de 

automonitorizare pentru toți indicatorii specificați, pentru a asigura controlul continuu 
al calității apei tratate. 

Este interzisă depozitarea materialelor de construcții sau a deșeurilor în albiile și 
pe malurile cursurilor de apă.  

Lucrările vor fi realizate astfel încât să nu afecteze malurile sau construcțiile 
hidrotehnice din zonă, iar în cazul producerii unor degradări, acestea vor fi refăcute la 
starea inițială.  

De asemenea, vor fi identificate și securizate toate traversările existente ale altor 
utilități, precum rețele electrice, telefonice sau conducte de apă.  

Pentru protecția subsolului, utilajele vor fi întreținute corespunzător pentru a 
preveni scurgerile de hidrocarburi, iar surplusul de material excavat va fi nivelat și 
integrat în mediul natural. 

Pentru stațiile de epurare tip multiblock aferente sistemului de canalizare se vor 
respecta prevederile NP 133-2022 – capitolele privind epurarea apelor uzate, precum și 
legislația națională în domeniul gospodăririi apelor, inclusiv HG 188/2002 (cu 
modificările și completările ulterioare – NTPA-001/NTPA-002) și Legea apelor nr. 
107/1996.  

Amplasamentul acestor stații va fi stabilit în corelare cu planurile urbanistice 
generale și zonale, având în vedere impactul asupra mediului, respectiv posibilele emisii 
de miros, nivelul de zgomot, gestionarea nămolului și a deșeurilor rezultate, precum și 
riscurile asociate unor eventuale disfuncționalități în exploatare. 

Stațiile de epurare compacte tip multiblock pot fi realizate în construcții subterane, 
amplasarea acestora urmând a respecta normele de igienă și sănătate publică prevăzute 
de Ordinul 119/2014, în special în ceea ce privește distanțele față de zonele locuite. 
Distanțele de protecție se vor stabili în funcție de capacitatea stației, tehnologia utilizată 
și măsurile de reducere a impactului (de exemplu, echipamente de dezodorizare sau 
izolare fonică), putând fi justificate tehnic în cadrul documentației. 

În corelare cu măsurile generale de protecție a mediului, execuția și exploatarea 
stațiilor de epurare vor respecta cerințele privind prevenirea poluării apelor de suprafață 
și subterane.  

Antreprenorul are obligația de a preveni orice scurgere de produse petroliere sau 
alte substanțe nocive în râuri sau alte cursuri de apă. Înaintea începerii lucrărilor cu risc 
potențial de poluare, acesta va consulta proiectantul și va implementa măsuri eficiente 
de prevenire și control al poluării, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 
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În perioada de funcționare 

Stațiile tip MULTIBLOCK sunt sisteme etanșe, subterane; toate transferurile de 
ape uzate și substanțe folosite în tratare se realizează exclusiv prin conducte etanșe și 
rezistente la coroziune, proiectate pentru siguranță în exploatare. 

Se asigură materiale absorbante și mijloace de intervenție pentru eventualele 
scurgeri accidentale.  

Personalul operativ va fi instruit periodic în procedurile de intervenție rapidă, 
utilizarea corectă a materialelor absorbante/neutralizante și raportarea incidentelor. 

În caz de scurgeri accidentale provenite din operațiile de întreținere sau reparații, 
materialele absorbante vor fi utilizate imediat, iar eventualele reziduuri colectate vor fi 
preluate de societăți autorizate pentru eliminare conform legislației de mediu. 

Se vor monitoriza periodic parametrii biologici și de încărcare organică ai apei 
uzate în stații, pentru prevenirea degajării de substanțe periculoase.  

Aerarea și amestecarea se vor menține conform instrucțiunilor producătorului, iar 
orice defecțiune care poate genera deversări va fi remediată imediat. 

Infrastructura de acces va fi întreținută pentru a proteja apa și solul împotriva 
sedimentelor sau contaminării accidentale. 

Stațiile MULTIBLOCK sunt exploatate conform instrucțiunilor producătorului, iar 
apa uzată evacuată va fi monitorizată permanent, asigurând respectarea standardelor de 
calitate. 

Bazinelor și conductelor aferente stațiilor li se va menține etanșeitatea și 
impermeabilizarea pentru prevenirea deversărilor accidentale și contaminarea solului. 

Operatorul va întocmi și aplica Planul de prevenire și combatere a poluărilor 
accidentale, conform O.U.G. nr. 195/2005 și O.U.G. nr. 92/2021 privind deșeurile, inclusiv 
pentru gestionarea reziduurilor rezultate din operațiile de curățare și întreținere. 

Apa uzată epurată, înainte de evacuare în emisar (pârâu Gada și curs necadastrat), 
va respecta limitele de calitate prevăzute în H.G. nr. 188/2002, NTPA-011/2002 și 
NTPA-001/2002, astfel încât concentrațiile poluanților principali (CBO5, CCO-Cr, NH4+, 
suspensii, reziduu fix) să nu depășească valorile maxime admise, asigurând protecția 
mediului și a sănătății populației. Monitorizarea se va realiza periodic, conform 
procedurilor operatorului și normelor legale în vigoare. 

Conform H.G. nr. 856/2002, operatorul are obligația să țină o evidență a 
gestiunii tuturor tipurilor de deșeuri generate, utilizând codurile corespunzătoare 
din Lista deșeurilor, inclusiv pentru cele periculoase. Deșeurile vor fi colectate selectiv, 
depozitate temporar în spații special amenajate, impermeabilizate și ventilate, etichetate 
corespunzător și predate periodic operatorilor autorizați pentru valorificare sau 
eliminare, evitându-se astfel orice poluare accidentală. 

Se vor evita lucrările care pot afecta regimul hidrogeologic sau ridica nivelul apei 
subterane. Nu se vor realiza intervenții care pot bloca traseele naturale sau artificiale de 
evacuare a apelor. 

Monitorizarea include verificări periodice ale etanșeității conductelor și 
instalațiilor, urmărirea parametrilor de funcționare, inspecții vizuale regulate și testarea 
sistemelor de alarmă (nivel, presiune etc.). 
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Se va elabora și implementa un plan de mentenanță preventivă pentru toate 
echipamentele critice, inclusiv pentru sistemele de aerare, amestecare și control automat. 

Reziduurile colectate din mentenanță/ întreținere sunt preluate de firme 
autorizate și eliminate conform reglementărilor legale. 

Se vor stabili proceduri clare pentru intervenția imediată în caz de avarii, inclusiv 
comunicarea cu autoritățile competente și implementarea măsurilor pentru prevenirea 
infiltrării apei uzate în mediul înconjurător. 

Personalul operativ va fi familiarizat cu toate instrucțiunile de operare, 
diagramele de proces și planurile instalațiilor pentru a asigura intervenții corecte în 
situații de avarie. 

Înainte de punerea în funcțiune, operatorul va obține toate avizele necesare de la 
autoritățile competente (SGA, APM) și va respecta integral condițiile impuse. 

Beneficiarul trebuie să anunțe autoritățile de gospodărire a apelor (ABA Mureș, 
SGA Mureș) la începerea lucrărilor și să solicite autorizarea finală la terminarea acestora. 

Amplasarea, amenajarea, echiparea și funcționarea celor 9 stații de epurare se va 
realiza astfel încât să fie prevenită contaminarea, îmbolnăvirea sau accidentarea 
utilizatorilor (public și personal operativ) și a populației rezidente în zona de influență a 
obiectivului. Se va evita poluarea factorilor de mediu – apă, aer, sol și subsol – prin 
respectarea măsurilor de etanșare, impermeabilizare, întreținere și monitorizare a 
instalațiilor. 

Prin aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare — întreținerea 
periodică a echipamentelor, impermeabilizarea platformelor, monitorizarea calității 
apelor și instruirea personalului - funcționarea stațiilor de epurare nu va produce un 
impact semnificativ asupra calității apelor și solului și nu va reprezenta un risc major 
pentru sănătatea populației. 

 
Măsuri propuse pentru minimizarea impactului produs de zgomot și vibrații 
În perioada de construire 

 se va asigura, în perioada de construire sau în cazul efectuării operațiilor de 
întreținere si reparații, reducerea la minim a zgomotului; 

 optimizarea traseului utilajelor care transporta materiale, astfel încât sa se evite pe 
cât posibil zonele locuite; 

 folosirea unor utilaje si autovehicule silențioase cu niveluri reduse de zgomot; 
  toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de 

zgomot in mediu, conform HG nr 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu 
produse de echipamentele destinate utilizării in exteriorul clădirilor; 

 programul de lucru va fi diurn; se va asigura respectarea graficului de execuție. 
 
În timpul funcționării activitatea desfășurată nu constituie sursă de poluare sonoră. 

După darea în folosință a obiectivului, specificul lucrărilor prevăzute nu implică măsuri 
de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor. Nu vor fi depășite limite de zgomot 
impuse de legislația în vigoare.  
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Exploatarea rețelei de canalizare se va realiza în regim gravitațional, evitându-se 
utilizarea echipamentelor mecanice care generează zgomot. Această abordare contribuie 
semnificativ la reducerea nivelului fonic în zonă. 

Activitățile de mentenanță trebuie efectuate periodic, folosind echipamente care 
respectă standardele privind nivelul de zgomot.  

Lucrările de întreținere se vor desfășura, pe cât posibil, în intervalul orar diurn, 
pentru a reduce impactul asupra populației. 

Se va evita utilizarea simultană a mai multor echipamente în timpul intervențiilor 
de mentenanță, astfel încât nivelul de zgomot să rămână cât mai scăzut. 

Menținerea echipamentelor într-o stare tehnică corespunzătoare este importantă 
pentru prevenirea creșterii necontrolate a nivelului de zgomot. 

Intervențiile vor fi punctuale și de scurtă durată, astfel încât disconfortul fonic să fie 
minim și temporar pentru comunitatea afectată. 

În timpul desfășurării activității de reparații și întreținere, nivelul de zgomot 
echivalent măsurat în condiții legale, se va încadra în valorile limita legale cuprinse în SR 
10009/2017. 

Se recomandă menținerea condițiilor de exploatare astfel încât, pe întreaga 
perioadă de funcționare, având în vedere distanța față de zonele locuite, nivelurile de 
zgomot generate să se mențină sub limitele admise, fără a produce disconfort sau impact 
negativ asupra receptorilor umani. 

Pe durata exploatării, instalațiile vor fi operate și monitorizate de personal 
specializat, cu pregătire profesională în domeniul epurării apelor uzate și cu cunoștințe 
fundamentale de igienă și siguranță sanitară, asigurând funcționarea optimă și conformă 
cu normele tehnice aplicabile. 

Funcționarea obiectivului să nu ducă la depășirea normelor privind nivelul 
zgomotului și al vibrațiilor din zona de locuit prevăzute în Ord. 119/2014, cu completările 
și modificările ulterioare, SR nr. 10009/2017 – Acustica urbană, în conformitate cu SR 
ISO 1996/1-08 și SR ISO 1996/2-08. Această recomandare se referă la zgomotul produs 
de funcționarea obiectivului, spre deosebire de alte surse de zgomot existente în zonă (ex. 
trafic auto). 

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale 
zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investiției propuse, care pot afecta populația 
învecinată obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, 
astfel încât sa se încadreze în normele din standardele în vigoare. 

Concluzii 
Studiul de impact asupra stării de sănătate a populației a fost efectuat la solicitarea 

beneficiarului conform adresei DSP Harghita, conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 
119/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

În documentație au fost prevăzute măsuri de protecție privind reducerea 
impactului asupra mediului și a sănătății populației. Respectarea acestor măsuri și a 
condițiilor tehnice privind dotările, cât și exploatarea în condiții de siguranță a 
instalațiilor în sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului 
și sănătății populației.  
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Calitatea vieții și standardele de viață ale comunității locale nu vor fi afectate 
negativ de funcționarea obiectivului studiat, în condiții normale de funcționare. 

În condițiile respectării integrale a proiectului și a recomandărilor din prezentul 
studiu, obiectivul poate funcționa în locația propusă. 

Considerăm că activitățile care se vor desfășura în cadrul obiectivului studiat nu 
vor afecta negativ confortul și starea de sănătate a populației din zonă, prin aplicarea 
măsurilor prevăzute.  

Valorile concentrațiilor substanțelor poluante în aerul ambiant trebuie să nu 
depășească valorile limită, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 104/2011 - 
privind calitatea aerului înconjurător) și STAS 12574/87- privind concentrațiile maxime 
admisibile ale substanțelor poluante din atmosferă “Aer din zonele protejate”. 

Beneficiarul proiectului se va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se 
realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine deteriorarea calității 
aerului, dincolo de limitele amplasamentului. 

În perioada de execuție a lucrărilor poate apărea un disconfort, fiind  posibile 
unele depășiri ale nivelului de zgomot sau a unor noxe din aer (ex. pulberi). Aceste 
inconveniente se vor manifesta însă pe o perioadă limitată de timp și în spațiul ocupat de 
șantier sau pe căile de acces ale mijloacelor de transport și nu vor afecta sănătatea/  nu 
vor produce disconfort semnificativ populației. 

Având în vedere că cele 9 stații tip MULTIROCK sunt sisteme subterane, etanșe și 
închise, iar operarea acestora va respecta măsurile de întreținere, ventilație controlată și 
gestionare adecvată a nămolului, impactul olfactiv asupra mediului înconjurător și a 
locuințelor din proximitate va fi nesemnificativ.  

Operatorul are obligația de a preveni și reduce emisiile de miros, de a monitoriza 
disconfortul olfactiv și de a aplica măsuri tehnice adecvate pentru limitarea impactului 
asupra populației. 

Tehnologia propusă (filtre biologice percolatoare) se bazează pe mineralizarea 
completă a materiei organice, rezultând cantități foarte mici de nămol în exces. Acesta nu 
necesită măsuri speciale de eliminare frecventă. 

La nevoie, nămolul și reziduurile vor fi transportate în locuri special amenajate 
(depozite de deșeuri) sau pot fi folosite ca îngrășământ natural pe terenuri agricole, dar 
numai cu avizul autorităților competente și în condiții specifice. 

Deși procesul tehnologic obișnuit nu generează gaze sau pulberi, intervenția 
vidanjei pentru eliminarea nămolului din compartimentul primar al stațiilor de epurare 
va genera mirosuri specifice. Acestea vor apărea pe perioade foarte scurte de timp și se 
vor disipa repede în atmosferă. 

Stațiile de epurare sunt proiectate cu un sistem de ventilație naturală care 
favorizează formarea unei pelicule compacte la suprafața apei, împiedicând astfel 
degajarea constantă a mirosurilor neplăcute. 

Prin natura proceselor tehnologice și a măsurilor de protecție prevăzute, proiectul 
nu va influența negativ sănătatea populației și calitatea aerului în zonă. 

Disconfortul olfactiv este redus semnificativ, iar valorile potențialelor emisii de 
gaze cu miros neplăcut nu vor depăși limitele admise, în condițiile funcționării normale 
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și a respectării măsurilor de protecție prevăzute în Planul de gestionare a disconfortului 
olfactiv. Astfel, stațiile pot funcționa în siguranță, fără riscuri pentru sănătatea populației 
sau pentru calitatea aerului din zonă. 

Efectele aferente fazei de construire sunt limitate în spațiu datorită localizării 
clare a activităților și sunt limitate în timp, existând doar pe perioada organizării de 
șantier și a executării săpăturilor / construcției. 

Construirea și funcționarea obiectivului propus –rețeaua de canalizare și stații de 
epurare – nu vor avea un impact negativ asupra calității aerului din zonă și nici asupra 
sănătății populației, în condițiile exploatării corespunzătoare a instalațiilor și respectării 
măsurilor de protecție a mediului. 

În perioada de funcționare normală, activitățile desfășurate în cadrul stațiilor de 
epurare nu generează poluări ale aerului care să afecteze sănătatea oamenilor sau să 
producă efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu. 

În aceste condiții, impactul potențial prognozat asupra calității aerului în perioada 
de execuție este considerat temporar și reversibil, fiind prognozat pe o arie redusă - 
locală. 

Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat și completat de Ord. MS nr. 
1257/2023 nivelul acustic echivalent continuu, măsurat în exteriorul locuinței, la 1,5 m 
înălțime de sol, nu ar trebui să depășească 50-55 dB(A) ziua și 40-45dB (A) noaptea,  
motiv pentru care se vor lua măsuri în vederea menținerii nivelurilor de zgomot aferente 
activităților obiectivului sub limita maximă admisă. 

Disconfortul produs de zgomot este în esență un concept simplu deoarece acesta 
poate fi definit doar subiectiv. Disconfortul produs de zgomot, descris sau raportat, este 
clar influențat de numeroși factori "non acustici" precum factori personali și/sau factori 
care țin de atitudine și de situație, care se adaugă la contribuția zgomotului per se. 

Funcțiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului și apelor 
subterane, în condițiile respectării tehnologiilor de pe amplasament, conform 
reglementărilor tehnice în vigoare, respectiv a adoptării măsurilor tehnice și 
operaționale stabilite, pentru exploatarea funcțiunii propuse a se realiza pe 
amplasament. 

Prin implementarea și funcționarea obiectivului propus, cu respectarea măsurilor 
de reducere a impactului asupra mediului – inclusiv limitarea emisiilor de zgomot și a 
poluanților atmosferici – se estimează că calitatea vieții în zonă se va menține la nivelul 
existent. Proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor sociale ale comunității locale, 
prin crearea de locuri de muncă, prin calitatea și securitatea forței de muncă implicate, 
precum și prin condițiile corespunzătoare de desfășurare a activităților. 

Activitatea celor 9 stații de epurare inteligente (tip mecano-biologic cu filtre 
biologice percolatoare), prevăzute pentru localitățile Păltiniș și Satu Mic, se va desfășura 
în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare 
aduse prin O.U.G. nr. 69/2013 și O.U.G. nr. 94/2016; Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, 
modificată prin H.G. nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a 
apelor uzate, asigurând atingerea indicatorilor de calitate stabiliți prin normativele NTPA 
011 și NTPA 001 înainte de evacuarea în emisarul local pârâul Gâda și în cursuri 
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necadastrate; Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 265/2006 și actualizată ulterior; precum și Ordonanța de 
Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aplicabilă în procesul de colectare 
selectivă a reziduurilor grosiere și gestionarea cantităților mici de nămol mineralizat 
rezultate. Respectarea acestor reglementări, împreună cu utilizarea unei tehnologii cu 
amprentă de carbon zero, va asigura funcționarea stațiilor în condiții de maximă 
siguranță pentru mediul înconjurător (prin protejarea pânzei freatice și a subsolului), 
garantând sănătatea populației și creșterea calității vieții în comuna Lupeni.

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale 
zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investiției propuse, care afectează liniștea publică 
sau locatarii adiacenți obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a 
nocivităților, astfel încât sa se încadreze în normele din standardele în vigoare.  

Pe termen lung efectele negative sunt considerate nesemnificative, dar realizarea 
obiectivului va avea efecte cert pozitive prin îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 
populație, asigurarea accesului la serviciile de bază, asigurarea condițiilor sanitare și 
igienice corespunzătoare pentru creșterea gradului de confort și de sănătate a 
locuitorilor, pentru o protecție mai bună a mediului și pentru creșterea atractivității 
localității pentru investitorii de capital.

Coroborând concluziile anterioare, considerăm că, în condițiile respectării 
proiectului și a recomandărilor din avizele/studiile de specialitate, activitățile care se vor 
desfășura în cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ starea de sănătate a 
populației din zonă.

Considerăm că obiectivul de investiție: ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE 
MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE PĂLTINIȘ ȘI SATU MIC, COMUNA LUPENI, JUDEȚUL 
HARGHITA”, situat în comuna Lupeni, satele Păltiniș și Satu Mic, județul Harghita
poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic în zonă, iar eventualul 
impact negativ asupra sănătății populației poate fi evitat prin respectarea condițiilor 
enumerate.

Elaborator, 
Dr. Chirilă Ioan

Medic Primar Igienă
Doctor în Medicinăf
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